
Кабельные хомуты 
серии КХ

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ  
ОДНОЖИЛЬНЫХ И МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 500 КВ

Безопасная  
фиксация  

одного кабеля

Сертификация 
пожаро- и ударо-

прочности

Допустимый  
диаметр кабеля —
от 15 до 135 мм

Документация  
и технические 

характеристики

Высокая прочность  
и стойкость  
к нагрузкам

Устойчивость  
к агрессивным 

средам

Изготавливается  
из первичного сырья

Широкий рабочий 
температурный 

диапазон
от -60 до +120°C

Подбор  
по аналогу

KX 100-135
Ø 100–135 мм

KX 75-100
Ø 75–100 мм

KX 36-52
Ø 36–52 мм

KX 15-26
Ø 15–26 мм

KX 50-75
Ø 50–75 мм

KX 26-38
Ø 26–38 мм

Ø 15–26 мм

Ø 26–38 мм

Ø 36–52 мм

Ø 50–75 мм

Ø 75–100 мм

Ø 100–135 мм

8 Нм

5 Нм

5 Нм

Серия КХ  

не штабелируется

ОПИСАНИЕ

ЭЛАСТИЧНЫЕ ВСТАВКИ ПСТ-100 И ЛУ 1000

ГАБАРИТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ХОМУТОВ СЕРИИ КХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

ДИАПАЗОНЫ КАБЕЛЬНЫХ ХОМУТОВ СЕРИИ КХ ПО ДИАМЕТРУ КАБЕЛЯ

Хомуты серии КХ предназначены для надежной фиксации одножильных и многожильных кабелей  
с классом напряжения до 500 кВ. Изготовленные из стеклонаполненного полиамида (30 %), они облада-
ют высокой механической прочностью, устойчивостью к агрессивным средам, ультрафиолету и экстре-
мальным температурам. Конструкция исключает точечное давление на кабель, снижая риск деформа-
ции и продлевая срок эксплуатации.

Материал хомутов устойчив к короткому замыканию, предотвращая перегрев и повреждение кабельных 
линий. Дополнительное армирование стекловолокном повышает жесткость и снижает вероятность раз-
рушения под нагрузкой. Оцинкованная фурнитура защищена от коррозии, обеспечивая долговечность 
крепления. Простота монтажа, устойчивость к внешним воздействиям и долговечность делают хомуты 
КХ эффективным и экономичным решением для энергетики, промышленности и транспортной инфра-
структуры.

A — общая длина;
B — ширина основания;
C — межосевое расстояние;
D — диаметр отверстия для крепежа;
E — диапазон зажимаемого диаметра кабеля;
F — высота гребня;
H — высота основания в нижней точке;
G — высота основания в верхней точке.
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Параметр Значение

Устойчивость К маслам, ультрафиолету, озону, соли, влаге, механическим нагрузкам, минеральным кислотам

Пожарная безопасность UL94 V-0 (самозатухающий), без галогенов

Особенность применения Исключает контакт кабеля с металлической конструкцией

Цвет Черный

Магнетизм Немагнитный / непроводящий

Диапазон температур Рабочий диапазон: -60 °C … +120 °C

Материал Полиамид (PA) 6, армированный стекловолокном 30%

Срок службы Не менее 50 лет

Артикул Диаметр, мм A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм H, мм G, мм Вес, кг

KX 15-26 1×15-26 77 45 50 10 26-42 4 17 8 до 0,07

KX 26-38 1×26-38 92 60 60 12 33-49 7 18 7 до 0,14

KX 36-52 1×36-52 105 60 75 12 39-55 15 23 8 до 0,18

KX 50-75 1×50-75 126 60 95 12 46-71 22 30 9 до 0,25

KX 75-100 1×75-100 200 80 150 15 70-95 32 45 10 до 0,6

KX 100-135 1×100-135 225 85 175 15 85-120 43 58 10 до 0,9

KX 135-170 1×135-170 260 90 210 15 133-169 62 90 28 до 1,6

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ

Благодаря своей прочности и надежности хомуты данной се-
рии широко применяются в энергетике, промышленности  
и строительстве. Они способны выдерживать резкие перепа-
ды температур и воздействие влаги, что делает их идеальным 
решением для использования как в закрытых помещениях, так 
и на открытом воздухе. 

Эластичные вставки ПСТ-100 и ЛУ 1000 — термостойкие 
уплотнительные элементы, обеспечивающие защиту кабелей 
от механических и температурных воздействий. Их конструк-
ция гарантирует надежную эксплуатацию в широком диапазо-
не температур и агрессивных условий.

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Надежная фиксация кабелей (≥60 мм) с упругим сжатием, 

предотвращающим деформацию.
•	 Снижение вибрации, что продлевает срок службы кабель-

ной системы.
•	 Температурная устойчивость от -60 до +120 °С, сохраняет 

эластичность при экстремальных условиях.
•	 Стойкость к УФ-излучению, озону, солевым брызгам и хими-

ческим веществам.
•	 Экологичность — пригодны для вторичной переработки.

Изготовлены из первичного стеклонаполненного полиамида, 
что гарантирует высокую механическую прочность, устойчи-
вость к агрессивным химическим средам, ультрафиолетовому 
излучению и перепадам температур. Оптимизированная кон-
струкция снижает точечное давление на оболочку кабеля, 
продлевая его срок службы.

Эластичные прокладки 

для более надежной 

фиксации

Подробнее 

на странице 20

РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ
•	 ПСТ-100 (прокладка силиконовая) — 100×100 мм, силикон, 

«ребристая» структура, терракотовый цвет.
•	 ЛУ 1000 (лента уплотнительная) — 100×1000 мм, EPDM, 

«ребристая» структура, черный цвет.
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